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Flächenlast
bis 1.2 kN/m²

DIN EN 1090
Prozesszertifiziert nach Norm
Standsicherheitsnachweis auf  
Anfrage

Das PURE 2.0 auf einen Blick

Spannweite
bis zu 5.0 m 

Dachtiefe
bis zu 3.5 m

Einteiliger Wandanschluss

Sparren mit aussenliegender Statik

Traufträger mit integrierter Rinne

Eckpfosten

Ablaufrohr

Modernes Design
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PURE 2.0 ist ein modernes Terrassendach, das einfachste Planung und Bestellung sowie kurze Liefer- und Montage- 
zeiten garantiert. Dabei erfüllt es die bei Sunparadise üblichen Qualitätsstandards und bietet alle notwendigen  
Optionen. 
Das Terrassendach kann mit Traversen sowie Traversenverglasung mit Glashalteprofil erweitert werden.

Ihre Vorteile
Das einfache Terrassendach bietet Ihnen viele Vorteile: 
• Grosse Spannweiten ohne zusätzlichen Stahleinschub
• Kosten- und Zeitersparnis von der Planung bis zur Montage
• Sehr hoher Vorfertigungsgrad ab Werk

Gewährleistete Standsicherheit
Die innovative Verbindungslösung garantiert die Standsicherheit auch ohne Glas:
• Speziell entwickelte Verbinder aus hochwertigem Stahl zwischen Traufträger und Pfosten
• Leichte Bauweise, kein Stahl im Traufträger
• Standsicherheit während der Montage 

Exklusiv auf Sunparadise Connect
Die Vorteile über Connect zu planen und bestellen:
• Visuelle 3D-Planung zusammen mit dem Kunden möglich
• Umsetzungsmöglichkeiten werden während der Planung angezeigt
• Das geplante Dach kann direkt bestellt werden

Das macht das PURE 2.0 aus

Die Ausführung

Ausführung mit Pfosten und ohne 
Elemente

Das PURE 2.0 bietet die Möglichkeit mit Traversen und Traversenverglasung bestellt zu werden.

https://connect.sunparadise.com/sunparadise/


4 PURE 2.0 | Systembeschreibung

Wandanschluss

 ― Dachneigungen von 5° bis 15° möglich.

Einteiliger Wandanschluss 

Merkmale

 ― Zwei Wandanschluss-Grössen werden abhängig vom benötigten Sparren eingesetzt:

• Wandanschluss 95

• Wandanschluss 135

 ― Der Wandanschluss überzeugt durch seine hohe Steifigkeit und bietet folgende Vorteile:

• Keine Verwindung oder Verbiegung der Profile

• Hohe Stabilität bereits während der Montage
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Sparren

 ― Flächige Ansicht von innen dank aussen- 
liegender Statik.

 ― Die beiden Sparrenvarianten ermöglichen die  
optimale Abstimmung auf die jeweilige Schnee-
last. 

Feldsparren mit aussenliegender Statik

Merkmale

 ― Abhängig von Dachgrösse und Flächenlast sind zwei Sparrengrössen erhältlich:

• Sparren 95

• Sparren 135s

 ― Identische Feld- und Randsparren für eine einheitliche Optik.

 ― Die benötigte Sparrengrösse und -ausführung wird bei der Planung über Sunparadise Connect automatisch  
berechnet.

 ― Randsparren wird mit seitlichem Zusatzprofil aus-
geführt für ein modernes kantiges Design. 

 ― Das Zusatzprofil kann zusätzlich für das verstauen 
von Kabeln zb. für eine Markise verwendet     
werden. 

Randsparren mit aussenliegender Statik
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Traufträger

 ― Einteilig konzipierter Traufträger mit integrierter 
Rinne.

 ― Kosteneffizienter Traufträger, der hohe Flächen-
lasten bei geringem Aluminiumeinsatz ermöglicht.

 ― Die geringe Ansichtshöhe sorgt für eine filigrane 
Optik.

 ― Rasche und unkomplizierte Montage dank des 
einteiligen Konzepts und der biegesteifen  
Eckverbindung.

Biegesteife Eckverbinder

Einteiliger Traufträger

 ― Speziell entwickelte Stahlverbinder zwischen 
Frontträger und Pfosten.

 ― Zusätzliche Stahleinschübe sind dank dieser  
Verbindung nicht mehr notwendig.

 ― Jedes PURE 2.0 ist dadurch bereits ohne  
Glaseinsatz standsicher.

 ― Erfüllt die Norm für Standsicherheit DIN 18008.

Info Laubschutz
Für einen sicher funktionierenden Wasserablauf vom 
Traufträger in das Fallrohr wird standardmässig ein 
Laubschutz mit ausgeliefert.  
Dieser wird in das Fallrohr eingesetzt und kann für die 
Reinigung einfach entnommen werden. 
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Modernes Design

Das Terrassendach PURE 2.0 überzeugt durch filigrane Profile, die schlanke Konstruktionen ermöglichen.

Das Design

Das moderne und kantige Design wird konsequent umgesetzt. Das gesamte Terrassendach erscheint in einer  
einheitlichen Optik, passend zu den aktuellsten Architekturtrends. 

Farbauswahl

Das PURE 2.0 ist in in 5 Standardfarben bestellbar (RAL9016 / RAL7016 / RAL9006 / RAL9007 / DB703)

Traversenverglasung

Es kann eine Traverse und Traversenverglasung mit Glashalteprofilen geplant werden.
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Pfosten und Entwässerung

Merkmale

 ― PURE 2.0 Pfosten:

• Eckpfosten 80/80

 ― Die Entwässerung erfolgt über ein schlankes, am Pfosten angebrachtes Alufallrohr Ø 50mm: 

• Alufallrohr in Systemfarbe

Info Fallrohr
Ab einer Dachgrösse von über 15 m² sind zwei  
Fallrohre notwendig. 
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ENutzen Sie das breite Sunparadise-Sortiment und unsere gewohnt

kompetente Beratung. Weitere Informationen finden Sie unter

Sunparadise-Partner

Komplette Lieferung
All unsere Systeme werden  
vorkonfektioniert ausgeliefert für 
eine einfache Montage vor Ort.

Hilfe bei Projektabwicklung
Wir bieten Ihnen Hilfestellungen 
von der Projektplanung bis hin zur  
Montage. 

Unser Service geht weiter
Unser kompetentes After-Sales-
Team steht Ihnen bei Fragen oder 
Problemen gerne zur Verfügung.

Seit über 25 Jahren ist Sunparadise ein verlässlicher Partner mit einem breiten Sortiment und massgeschneiderten 
Produkten. Dies ermöglicht es Ihnen, Ihren Kunden für verschiedenste Anwendungen wie Terrasse, Balkon und 
Fassade die ideale Lösung zu bieten. Nutzen Sie die Vorteile einer kompetenten Beratung, persönlichen  
Betreuung und partnerschaftlichen Zusammenarbeit.

Beratung und Betreuung von Anfang an

Zertifizierte Qualität

Anerkannte Zertifikate belegen die 
Qualität und das Know-how, das in 
den Systemen und im Service von 
Sunparadise steckt. 
• Qualitätsmanagement nach 

ISO 9001
• Produktionseigene Werks- 

kontrolle nach DIN EN 1090
• Umweltmanagement nach  

ISO 14001

http://www.sunparadise.com
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